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BLEU DE TRAVAIL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

38 au 60
Des poches aux genouilléres dans le coloris du vétement
Deux poches de poitrine avec rabat et boutons pression
Poche jambe renforcée munie d'un rabat et bouton pression
Poche pour meétre pliant au c6té droit
Plus dorsaux pour plus de liberté de mouvement
Poche arriére renforcée avec rabat et bouton pression
2 goussets (poches gilets) avec boutons pressions
Elastique a la taille
Manchettes réglables avec boutons pressions
Fermeture éclair sous rabat avec boutons pressions
Jambes de pantalon pourvues de boutons de serrage
Boucles de détection de gaz pour positionner antennes, cables et détecteurs
Pochette stylo sur la manche
Les coutures importantes (p.e. a I'entrejambe) sont piquées trois fois
Bandes réfléchissantes
Tissu orange (inhérent): 48% de modacrylique, 25% de viscose, 18% de polyester,
8% d'aramide, 1% de fibre antistatique
Tissu marin (CVC): 80% coton, 19% polyester, 1% fibre antistatique, 320 grammes

SERVICE COMMERCIAL : +33 (0)3 88 04 68 67 / commercial@p2l.fr - www.p2l.fr
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